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Akklimatisering

Produktet må akklimatiseres før montering. 

Oppbevar flisene i uåpnet original emballasje i 
2-3 dager i rommet det skal monteres.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

Produktbeskrivelse

Innendørs veggdekor som limes på eksis-

terende vegg. Vegg må være noenlunde plan, 

og ha en jevn overflate som sitter fast slik at 
lim gir god heft til veggdekor. Råmaterialer er 

granulert bark fra eiketre i Portugal. Krever 

ingen etterbehandling etter montering.

Produktegenskaper

Kork er et naturprodukt. Korkplatene kan ha 

litt ulik struktur og farge. Ved montering vil 

skjøtene synes. Ønsker man å få veggen mer 
sømløs kan man bruke akryl for å tette 
skjøtene.

Rengjøring/vedlikehold

Med lett fuktet klut, eller elastisk støvmopp.

Lim/overflate
Harpiks fra tre samt limstoff. Farge tilsatt i 

kork før herding. Flisene er vokset.

Montering

Bruk egnet monteringslim for kork produkt 

(miljøvennlig). Vi anbefaler kun limen vi har 
testet grundig (se tilbehør).

Etterbehandling

Kreves ingen. Lyse produkter kan bli mørkere/
gulne på grunn av sollys, mørke produkter kan 
bli lysere. Kan impregneres hvis den skal mon-

teres i et område utsatt for søl. 

Reklamasjon

Dersom kunden opplever at produktet ikke er 

i henhold til FDV-beskrivelsen må kunden ta 

kontakt.

Produsert i Portugal

FDV-dokumentasjonKORK | KLASSISK natur

Tekniske data

Forpakning på 12 fliser 
utgjør 3,24 m2

Vekt pr forpakning: 6,2 kg

lxbxh: 600x450x4 mm
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