Lydabsorberende tavle

Produktbeskrivelse

Lydabsorberende tavler som kommer innram-
met i bjgrkefinér. Kan lages i alle lyddempende
tek:STILLE-plater som er pa lager. Kan kom-
bineres med andre naturmaterialer vi tilbyr,
f.eks kork.

Tavlen er laget av akustikkplater i tekstil som

bestar av resirkulert polyester. Materialet har

lav vekt og passer utmerket som lydabsorbent
og oppslagstavle pa veqq.

Produktegenskaper

Bruksomrader som oppslagstavle, dekor

og lyddemping pa vegg innendgrs. Bar ikke
brukes i soner pa bad og kjgkken hvor det er
eksponert for mye fuktighet, sgl fra mat eller
andre kilder til flekker.

Tavlen montert direkte mot hardt underlag, vil
gi D-klasse lyddemping. Kan oppna A-klasse
lyddemping ved & legge til en bakplate pa 50
mm, tavlen vil da bygge 62 mm.

Montering
Tavlen kommer med en opphengslist som en-
kelt skrus i veggen, og tavlen henges opp pa.

Etterbehandling
Kreves ingen. Direkte sollys kan falme produk-
tet over tid.

Reklamasjon

Dersom kunden opplever at produktet ikke er
i henhold til FDV-beskrivelsen ma kunden ta
kontakt.
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Tekniske data

Standard stgrrelse (Ixbxh]:
1800x1200x40 mm

Maks stgrrelse pa tavle:
2400x1200x40 mm

S

Sertifiseringer
Produktet er sertifisert i forhold til akustikk,
brann og innemiljg.

Miljgpavirkning
tek:STILLE har ingen malbar negativ effekt pa
miljget.

tlf: 22 56 00 00 WALL
e-post: hei@wall-it.no —IT

1/4



Lydabsorberende tavle

Rengjgring/vedlikehold

tek:STILLE er holdbare produkter og trenger
lite vedlikehold. Regelmessig lett stgvtgrking
er nok for a forhindre at stgv bygger seg opp.
Normalt renhold vil veere & stgvsuge platene

med et mykt munnstykke. Pase at munnstyk-

ket er rent og ikke har noe som kan skape

ugnskede riper i platene. Alternativt bruk en

stgvmopp.

Tyggegummi

Sjokolade

Matolje

Fargestifter

Melk

Kaffe

Rgdvin

WALL-IT
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Metode A

Stgvsuge med mgbelmunn-
stykke

Fuktig microfiberklut/ svamp
eller kjgkkenpapir. Ikke gni,
bare sug opp med stadig nye

kluter eller papir.

Fjern med en skarp gjenstand

(kniv/skje etc.)

Fjern med en skarp gjenstand
(kniv/skje etc.)

Fuktig microfiberklut / svamp
eller kjgkkenpapir

Fuktig microfiberklut / svamp
eller kjgkkenpapir

Hell litt flytende vaskemiddel
eller en drépe Zalo rett pa flek-
ken. Gni inn med baksiden av
en skje og la virke i 1/2 time.
Fuktig microfiberklut/ svamp
eller kjgkkenpapir

Fuktig microfiberklut / svamp
eller kjgkkenpapir. Bland vann

med salt.

FDV-dokumentasjon

Detaljerte rengjgringsmetoder

For du velger en metode fra tabellen nedenfor,
bgr du teste pa en bit av et lite synlig omrade
for & dobbeltsjekke at det ikke pavirker pro-
duktet. NB: Lgsemiddel- og mineral baserte

vaskeprodukter bgr brukes med forsiktighet

for & unngd a pavirke produktet negativt. Vask
alltid ytterst pa flekken og innover for at flek-
ken ikke skal spre seg pa rent omrade. Ikke
bruk kluter som kan smitte farge.

Metode B

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

La tyggisen stivne. Kjgl den
deretter ned med isbiter eller
tarris i plastpose. Skrap bort,
0g bruk deretter white spirit
Fuktig microfiberklut/ svamp
eller kjgkkenpapir
Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og
svamp

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og
svamp

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og
svamp
Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

tlf: 22 56 00 00
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Metode C

Bruk rensevaeske/ mabelrens

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og
svamp
Bruk rensevaeske/mgbelrens

Bruk rensevaeske/ mgbelrens

Bruk rensevaeske/ mgbelrens

Bruk rensevaeske/mgbelrens

Bruk rensevaeske/mgbelrens
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Lydabsorberende tavle

Flekk

Annen
sukkerholdig
drikke

Fett

Blekk/maling

Leppestift

Stearin

Neglelakk

Skopuss

Oppkast

Metode A

Fuktig klut/ svamp eller kjgk-
kenpapir

Fjern med en skarp gjenstand

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og
svamp
Fuktig microfiberklut/ svamp

eller kjgkkenpapir

Legg trekkpapir over flekken

og stryk over med strykejern.

Flytt hele tiden pa trekkpapiret.

Fuktig microfiberklut/ svamp

eller kjgkkenpapir

Fjern med en skarp gjenstand

Fuktig microfiberklut/ svamp

eller kjgkkenpapir

Metode B

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

Neglelakkfjerner

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

Mgbelsjampo/ flekkfjerrner og

svamp

Om flekken ikke er mulig & fa bort, kan man vurdere fglgende tiltak:

1) Skjeere ut et areal s stort som flekken er og erstatte med ny bit fra en annen plate.

2) Avhengig av monteringsmetode, s& kan man erstatte hele platen.
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Metode C

Bruk rensevaeske/mgbelrens

Bruk rensevaeske/mgbelrens

Bruk rensevaeske/mgbelrens

Bruk rensevaeske/mgbelrens
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Lydabsorberende tavle FDV-dokumentasjon

Farger o
Iskrystall Kardemomme Muskattngtt
Amazonitt Amazonas Skog Skifer
Havbris Blaveis Kveldshimmel Safran
Skygge Lakris
Fargevariasjoner kan forekomme fra batch til batch.
Ramme
Lysoljet bjark Mgrkoljet bjgrk
Lysoljet eik Mgrkoljet eik
Tavlen kommer som standard med en ramme i bjgrkefinér.
Man kan fa rammen i eik mot 10 % tillegg i pris.
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