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0. Oppbevar platene innpakket før montering 

        

 

 
- Produktet leveres innpakket i plast, og IKKE pakk ut produktet før det skal 
monteres. Da sikrer du at mosen forblir myk og fin. 
- Produktet trenger med andre ord ikke å aklimatiseres 
 
 

 

 

1. Verktøy&utstyr som behøves 

        
 
 
 

 

 Tapetkniv (ha nye og skarpe knivblad) 
 Målbånd (laser) 
 Blyant 
 Underlagsplate til å skjære på 
 Vater/anlegg til kappin/tilpasning av panel 
 Krampe/stiftepistol og kramper på 10mm lengde 
 Dusjeflaske med rent vann kan være fint å ha 
 På betong/mur: Silikonsprøyte og monteringslim 
 Lettvegg: Spikerpistol og dykkert stifter 

 
 

 

 

2. Pakk ut panelene fra folie og legg opp bildet på gulvet 
 

        

 

 Fjern plasten med å skjære et kryss på bakside og tre plasten rundt 
kanten slik at minst mulig mose løsner under utpakking 

 Spre platene utover, da det kan være noe forskjell på farge mellom ulike 
fliser. Dette da mosen kan komme fra ulike batcher under innfarging. 

 Lag da et finest bilde ved å plassere de som har en annen farge-nyanse 
best i forhold til veggen det skal monteres. 

 Anbefaler å montere platene «verbandt» for å unngå «flis-mønster» 
 



 

 
 

 

 

3. Fest panelene til veggen 

         

 

 
 Ved Lim: Punktlim (4 punkt vertikalt og 4 punkt horisontalt, 

totalt 16 pkt pr panel) 
 Tilsvarende ved stifting. Sett stiftepistol litt på skrå i ulike 

retning for «å låse» panelet. Fordelen med stifting er at da kan 
panelet demonteres og gjenbrukes, samt at en ikke ødelegger 
eksisterende vegg foruten små hull. 

 
 

 

4. Tilpasning av panel 

         
 
 
 

 

 
 Legg panelet opp ned (sørg for at panelet ikke legges direkte 

på gulvet slik at det kommer «grønske» på gulvteppe etc. 
 Skjær med tapetkniv og anlegg. Gjenta med 2-3snitt før du 

kommer helt gjennom (ha en skjærefjøl under) 
 

 
 

 

 

5. Gå over skjøtene slik at veggen blir mest mulig sømløs 

         

 

 
 «Friser» ved å bruk fingrene til å rufse til mellom 2 panel. 

 
 Fyll på med mose som skal følge med leveranse 



 
 Riv mosen i passelige lengder. 
 Bruk enten transparent lim, eller krampepistol for å feste 

mosen til skjøtene. 

 
 

LYKKE TIL! 
 

 

 

 

 


