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Før montering

Sørg for at boksene med Gencorken alltid står 

som vist på bildet. Dette beskytter mønsteret 

mot skade. Begynn med å pakke ut panelene 

ut av boksene. Hver flis er merket på baksiden. 
Sorter flisene etter mønsteret på veggen.

MonteringsanvisningGencork | Korkvegg

Klargjøring av overflaten
Veggen må være godt rengjort, tørr, og fri for 

eventuelle rester som kan forhindre at limet 

fester seg ordentlig. Sørg for at veggen er rett 

og uten ujevnheter, slik at den ikke påvirker 

mønsteret på Gencork-veggen.

Lag hjelpelinje

Marker en horisontal linje 1,5 m opp fra gul-

vet ved hjelp av vater. Begynn monteringen av 

korkveggen ved denne linjen. Da vil panelene i 

øyehøyde være perfekt firkantede/rette. 

1,5 m

NB! Sett sammen veggen så fort som mulig etter 

levering. På grunn av egenskapene til korken kan det 

oppstå deformasjoner hvis veggen lagres for lenge. Hvis 

dette skjer, legg platene forsiktig, en etter en på et flatt 
underlag og la dem hvile i noen dager slik at de kommer 

tilbake til sin opprinnelige form.
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Montering

Bruk en universell konstruksjonslim som 

monteringslim, og påfør det på baksiden av 

panelet. Trykk deretter panelet direkte på 

veggen. Hvis veggen er laget av tre eller gips, 

kan du eventuelt feste panelene til veggen ved 

hjelp av skruer. 
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Følg mønsteret

Hvert panel er merket på baksiden for enkel 

montering. Følg sjakkbrett-mønsteret for å 

montere veggen.

Skjøter

For å få usynlige skjøter kan du bruke en klatt 

med trelim på kantene til panelene, og trykke 

kantene sammen når du plasserer panelet på 

veggen. Gjenta dette til Gencork-veggen er 

ferdig!
Trelim
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Unngå skjevheter

Panelene kan begynne å bli mindre firkantede 
og mer skjeve jo lengre unna hjelpelinjen du 

kommer pga korkens naturlige egenskaper. 

Dette er enkelt å fikse da platene er bøyelige, 
og kan tvinges tilbake til sin firkantede form 
ved å skyve de i ønsket retning. 

Tilpasning

For å tilpasse et Gencork-panel kan du skjære 

det med en tapetkniv, eller med vanlige verk-

tøy for trebearbeiding, f. eks en båndsag eller 

stikksag.

Skyv

Lukket glipe
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Hvis det ikke hjelper, kan du skru to tilstø-

tende paneler sammen med to svarte skruer. 

Dette vil hjelpe med å lukke glipene i de høy-

ere delene av mønsteret, og tvinge korken på 

plass.
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Reparere panelet

Ikke få panikk hvis en liten bit/granulat av kork 

løsner fra panelet. Lim biten/granulatet tilbake 

på plass med litt trelim, og panelet vil bli så 

godt som nytt.

Gratulerer med ferdig Gencorkvegg!


