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Lagring av Organoid-tapet

Akklimatiser tapeten til romtemperatur før du 

pakker den ut. Oppbevar produktet i et lukket, 

tørt rom med normal romtemperatur og be-

skyttet fra lys (ved ca. 20°C og 30-60 % relativ 

luftfuktighet).

MonteringsanvisningOrganoid | tapet

FORBEREDELSER

Lim

For å montere Organoid-tapet med en bakside 

av lin anbefaler vi vanlig våtromslim, som f. eks 

Casco Aqua.

Anbefalte verktøy til montering

• Tapetkniv eller tapetsaks

• Malerull og pensel med kort børste (til 

hjørnene)

• Laservater eller lodd

• Gummi- og sømrulle

• Tapetseringslinjal

• En klut og en ren, myk børste

Klargjøring av overflaten
Veggen må være ren, tørr, vektbærende, jevn, 

glatt, støvfri og nøytral i fargen. Ta bort flekker 
og fargeforskjeller for å unngå at det skinner 

gjennom tapeten. Sprekker, hull og ujevnheter 

må også utbedres før tapetsering. Nylig pusse-

de vegger må tørke helt. Svært absorberende 

vegger må klargjøres med egnet base.
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TAPETSERING

Anbefalinger

• Sjekk overflaten som skal tapetseres for 
ujevnheter og/eller defekter før montering

• Test et lite område først

• Begynn tapetseringen ved et vindu eller en 

lyskilde

• Vær oppmerksom på romtemperaturen 

(18°C-25°C), luftfuktigheten (30-60%) og 

luftstrømmen 

Tapetseringsteknikk

Lag en loddlinje for det første panelet. Påfør 

limet jevnt på veggen med en malerull. Bruk 

gjerne en pensel i hjørnene. 

Hold baksiden av tapeten tørr og ren. Påfør 

tapeten på den limte overflaten. Trykk ned 
panelet med en gummirulle og forsøk å unngå 

bobler eller folder. Skjær bort overflødig tapet 
ved hjelp av en linjal og en tapetkniv.
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Fri tilpasning

Da tapeten er laget av naturlige materialer 

som er jevnt spredt utover, er det ikke nødven-

dig å matche mønsteret mellom paneler.

Overlapp og dobbelkutt

Påfør lim på veggen for det neste panelet. 

Hvert panel skal overlappe panelet ved siden 

av med ca. 2 cm. Ta hensyn til mulige ufull-

kommenheter 1-2 mm rundt kantene. Bruk 

en stang eller en lang linjal til å kutte begge 

panelene samtidig, for å sikre at de passer i 

sømmene. Trykk inn med en sømrull.

2 cm

Etter tapetseringen

Limflekker på tapeten kan fjernes med en tørr 
klut (light varianter) eller en fuktig klut (alle 

andre varianter).

For tørkeprosessen, hold vinduene lukket og 

ikke varm opp rommet for mye. Romtempe-

ratur på 18-22°C, uten trekk, er ideelt. Etter 

at tapeten har tørket, kan du fjerne løse fibre 
med en tørr klut. Fibre kan løsne på grunn av 

at tapeten er våt av limet, noe som er normalt.
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Fjerning av tapeten

Dra tapeten av veggen og fjern rester med en 

slikkepott eller en skrape. 

Tips: Skjær tapeten i spor på forhånd for en-

klere fjerning. Du kan også prøve å bruke vann 

og tapetfjerner.


