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Sørg for at korken akklimatiseres 

(i forpakning) i 2-3 dager i rommet 

den skal monteres i. Temperaturen 

i rommet må være minst 15 °C. All 

plast fra eventuell pall må fjernes 

før akklimatisering.

Pakk ut flisene før montering og sjekk at 
flisene har lik farge. Da kork er et na-

turprodukt kan det være naturlige for-

skjeller som man må håndtere. Om det 
er forskjeller forsøk å sortere og samle 

eller spre ulikhetene slik du ønsker.

MonteringsanvisningKorkfliser | Zen

Sørg for at vegg som skal 

monteres er støvfri og ikke 

har noen defekter som vil 
skape problem for montering. 
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NB! Om en eller flere fliser tas ut fra forpakningen 
tørker denne mer enn de som er inne i forpaknin-
gen. Dette er uheldig og vil gi utfordringer under 
montering.
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Planlegg layouten før du begynner å 

montere. Flisene kan monteres både 

vertikalt og horisontalt. Bestem start-
punktet på veggen. Det er vanlig å starte 
monteringen midt på veggen og fortsette 

mot sidene. Mål opp veggen og del den 

opp etter bredden på flisen (300 mm), og 
tegn vertikale og hoisontale hjelpelinjer.

Vi anbefaler å bruke vannbasert kon-

taktlim til montering. Denne type lim må 
både påføres veggen og flisene. Påfør et 
jevnt lag med lim (ca. 100-120 g/m2) på 

baksiden av hver flis med en malerull. 
Limet på flisene må tørke helt før mon-

tering da limet er vannbasert.
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Når limet er tørt, vil den limte overflaten 
være klebrig å ta på, og ha en lukket, jevnt 
blank, klar film. Fliser påført lim kan lagres 
i opptil 24 timer. På dagen det skal monte-

res trenger man kun å påføre lim på veg-

gen. Etter limet på veggen har fått tørke i 
30-120 min, kan flisene festes på veggen. 

NB! Følg alltid limprodusentens 
instruksjoner og anbefalinger.
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Plasser den første flisen midt på veg-

gen langs hjelpelinjen, og trykk den mot 
veggen. Trykk flisen forsiktig mot veggen 
først, da får du muligheten til å kontrollere 
plasseringen før du fortsetter. Plasser den 

neste flisen ved siden av den første flisen 
og hjelpelinjen. Trykk hardere på flisene 
når du er fornøyd med plasseringen.

Når den første raden er riktig 

plassert, kan du banke med en 
gummihammer på flisene for å 
sikre god vedheft mellom veggen 
og flisene, spesielt rundt kantene 
og på hjørnene.

Fortsett monteringen på 

resten av veggen med samme 

metode. Gratulerer med ny og 

fin korkvegg!
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