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Akklimatisering
Produktet må akklimatiseres før montering. 
Oppbevar flisene i uåpnet original emballasje i 
2-3 dager i rommet det skal monteres.

Produktbeskrivelse
2D-korkvegg fra Gencork. Designmerket 
knytter elegant bærekraftig kork og avansert 
teknologi sammen til flotte designvegger laget 
av 100% naturlig kork.

Korken som brukes i produktet kommer fra 
grenene til korkeika i Portugal.

Produktegenskaper
Produktet er både dekorativt og lyddempende.
Kork er et naturprodukt, panelene kan derfor 
ha litt ulik struktur og farge. Ved montering vil 
skjøtene synes. 

Produktet er brann-, vann- og værbestandig. I 
tillegg er den hypoallergenisk. Korken har en 
spesiell, brent lukt, denne er naturlig og ikke 
giftig, den vil forsvinne med tiden.

Rengjøring/vedlikehold
Med lett fuktet klut, eller elastisk støvmopp.

Montering
Bruk egnet monteringslim for korkprodukt 
(miljøvennlig). Vi anbefaler kun limen vi har 
testet grundig (se tilbehør).

Reklamasjon
Dersom kunden opplever at produktet ikke er 
i henhold til FDV-beskrivelsen må kunden ta 
kontakt.

FDV-dokumentasjonGencork | 2D-vegg

Tekniske data
Dimensjoner på panelene
(avhengig av variant):
1000x1000x30 mm
500x1000x30 mm
1000x500x30 mm
500x500x30 mm

Etterbehandling
Kreves ingen. Direkte sollys kan gjøre mørke 
produkter lysere. 

Produsert i Portugal.
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Varianter

Corkflow

Corkwirl 2D

Corkice 2D

Corkdelaunay 2D

Corkmetamorph Corkoptical

Dimensjoner (mm) 

1000x500x30

Dimensjoner (mm) 

500x500x30

Dimensjoner (mm) 

1000x1000x30

Dimensjoner (mm) 

1000x1000x30

Dimensjoner (mm) 

500x1000x30

Dimensjoner (mm) 

500x1000x30


