Organoid | Naturtapet kaffe

Produktbeskrivelse

Naturtapet av resirkulert kaffe som handlages
| @sterrike. Tapeten har en nydelig duft av kaffe
og et lekkert utseende som minner om skinn.
Et vegansk og miljgvennlig alternativ til interi-
grdesign med ekte skinn.

Produktegenskaper

Bruksomrader som dekor for vegg/tak
innendgrs. Tapeten er sveert tynn og fleksibel,
slik at den kan brukes pa ulike overflater.

Merk at p.g.a tapetens egen restfuktighet og
sporer som finnes naturlig I kaffepartiklene,
kan overflaten til tapeten f& en hvit film pa seg
hvis den lagres over lengre tid. Dette er helt
ufarlig og kan enkelt fjernes med en myk bgr-
ste eller klut.

Montering

La tapeten fa romtemperatur fgr du pakker
den ut. Limes med tapetlim pa ren, tarr, stgvfri
0g glatt overflate.

Etterbehandling

Kreves ingen. Kan lakkeres, oljes, vokses,
impregneres, eller brukes under glass for & fa
gkt beskyttelse mot fukt og/eller slitasje.

Reklamasjon

Dersom kunden opplever at produktet ikke er
i henhold til FDV-beskrivelsen ma kunden ta
kontakt.

ORGP0

WALL-IT
Org nr: 915 623 433
Adresse: Hovfaret 4b, 0275 OSLO

FDV-dokumentasjon

Tekniske data

Format panel (Ixbxh):
2950x1360x2 mm.

Et panel utgjer 4,012 m2.

|

Fuktbestandighet
Er gmfintlig overfor fukt.

Rengjgring/vedlikehold

Tapeten er i utgangspunktet vedlikeholdsfri.
Hvis rengjgring er ngdvendig:

e Stgvsug forsiktig med lav sugeeevne

e Light og medium varianter: Tgrk forsiktig av
med en tgrr, lofri klut

e Unnga grove bgrster, sterke rengjgringsmid-
ler og kjemikalier
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Tips til
tapetsering
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Tapetseringsteknikk Overlapp og dobbeltkutt Fri tilpasning

lkke pafer lim pa baksiden Hvert panel skal overlappe Da tapeten er laget av

av tapeten, kun pa overfla- ca 2 cm med panelet ved naturlige materialer er det

ten som skal tapetseres. siden av. Kutt begge pane- ikke ngdvendig & matche
lene samtidig for & sikre at mgnsteret mellom paneler.

de passer i sgmmene.
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