MOSE | panel

Produktbeskrivelse

MOSE | panel bestar av reinlav eller kvitkrull
(Cladonia Stellaris) limt pa en bakplate av na-
turlig materiale. Reinlav er naturlig og

vokser vilt i norske skog- og fjellomrader.
Produktet blir baerekraftig plukket i skogsom-
rader.

Mosen blir bearbeidet industrielt ved 3 tilsette
brannhemmende middel, mykningsstoff og
fargepigment. Dette er kjemikalier som ikke
inneholder giftstoffer. Produktet er ikke fukt
eller ratebestandig. Vi anbefaler a plassere
mosen i en hgyde som er utenfor rekkevidden
til sma barn, for & unnga at barn river i mosen
og etterlater sar i panelet.

Produktegenskaper

Mose passer flott som dekor og lyddemping for
vegg/tak innendgrs. Normal levetid er 10 ar.
Reinlaven blir tgrr til tross for tilsatt myk-
ningsstoff nar relativ fuktighet blir lavere enn
30-35%. Det er ikke noe & bekymre seg over,
mosen er ikke gdelagt eller dgd. Mosen blir
myk av seg selv nar luftfuktigheten stiger. Se
forslag under “vedlikehold og rengjgring” hvis
mosen blir tgrr.

Produktet trenger ikke vann, sol eller lys.
Direkte sollys er skadelig for mosen, men
sollys gjennom vindu skaper ikke noe problem
da UV-stralene blir fanget opp av glasset i
vinduet. Mosen vil falme i farge over tid. Pro-
duktet ma ikke vaere i omrader som er dispo-
nert for vann, som vatsoner pa bad og kjgkken.
Produktet bgr ikke plasseres | naerheten av
«sprutsone» pa kjgkken.

WALL-IT
Org nr: 915 623 433
Adresse: Hovfaret 4b, 0275 OSLO

FDV-dokumentasjon

Tekniske data

[xbxh: 600x600x25 mm
Vekt: 4,2 kg

Panelene kan brukes til 8
bygge opp starre vegger av

mose.

Sertifiseringer
Produktet er sertifisert i forhold til akustikk,
brann og innemiljg.

Montering
Produktet kan monteres pa vegg ved a skrus,
limes eller stiftes fast med stiftepistol.
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Vedlikehold og rengjgring
Produktet krever normalt ingen vedlikehold.

Om mosen blir tgrr, kan man gjgre fglgende:
1) S lenge ingen tar pa den, sa vil mosen bli
myk igjen nar relativ fuktighet blir mer enn
30%. Ikke rgr mosen for & unnga at den drys-
ser.

2) Du kan bruke en luftfukter i neerheten av
mosen, da far mosen selv ta til seg vann pa en
naturlig mate. NB! Ha et hygrometer i naerhe-
ten og overvak relativ fuktighet, sa du ikke risi-
kerer & fukte omgivelsene for mye. Det kan gi
grobunn for fuktskader i moseveqggq eller gvrige
deler av interigr/byggemateriale.

3) Juster noen parametere pa ventilasjonsan-
legg ift fuktighet i rommet.

Om det blir stgv i mosen:

Bruk en stgvmopp som har statiske egen-
skaper og som tiltrekker seg eventuelt stgv
som har samlet seg | moseveggen. Dette er
normalt ikke et problem, da mosen innehar
hygroskopiske egenskaper som betyr at «den
puster» og dermed er selvrensende, og ikke
tar til seg stgv eller andre partikler.
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Miljgpavirkning

MOSE har ingen malbar negativ effekt pa mil-
Jjoet. Baerekraftig plukking er viktig og derfor
er det en fast syklus pa hyppighet av plukking.
Siden skogbunnen er sarbar er det viktig at det
ikke plukkes for mye slik at rgsslyng, baer-
busker og annet far «ta overs». Det & etterlate
seg sa fa spor som mulig er viktig. Plukkingen
gjgres fgr skogsmaskinene skal inn og ta tgm-
merhogst.

Avfallshandtering

Produktet kan etter endt levetid sendes til
kommunalt deponi, og inneholder ikke farlig
avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved for-
brenning.

Reklamasjon

Dersom kunden opplever at produktet ikke er
i henhold til FDV-beskrivelsen ma kunden ta
kontakt.
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Farger
Furunal Granbar Peppermynte
Tare Brevann
Fargevariasjoner kan forekomme fra batch til batch.
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